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SANDSTRAHLPISTOLEN

Injektor-Grol3-Strahlkopf

zum Anschluss an Strahlmittelbehalter oder in Kabinen,
bestehend aus: Uberwurf-Bajonettverschluss, Luftdiise,
Strahldisen, wahlweise in 10, 12 oder 14 mm sowie
Vorsatzkonus mit Borcarbideinsatz, fur langste Lebensdauer
und hohe Strahlleistungen, Druckluft und Strahlmittelanschluss
Preis EUR/ST 500,00

Injektor-Strahlpistole

zum Anschluss an Strahlmittelbehalter

bestehend aus:

Mischkammer aus Stahl, Handhebelventil, Luftdise,
Strahldiise aus Keramik 6 mm @. Druckluft- und
Strahlmittelanschluss

Preis EUR/ST 163,00

Injektor-Strahlpistole

zum Anschluss an Strahlimittelbehéalter oder in Strahlkabinen
bestehend aus:

Sehr handlichen Pistolenkérper mit Mischkammer

Luftdiise 3 mm @, Strahldiise aus Keramik 7 mm &
Druckluft — und Strahlmittelanschluss 13 mm @

Preis EUR/ST 195,00
Mehrpreis flr:

Strahldise mit Hartmetalleinsatz EUR/St 122,00
Strahldiise mit Borcarbideinsatz EUR/St 168,00
(bei Einsatz von Korund — und Silizium — Strahimittel besonders zu empfehlen)

pneumatischen FuR-Schalter, zum An — und Abstellen der Strahlpistole EUR/St 139,00

mit Ful3schalter - Betatigung

Injektor-Sandstrahlpistole

zum Anschluss an Strahlmittelbehalter

bestehend aus:

robuster Mischkammer aus Grauguss, Prazisions-
Handhebelventil, Luftdlse, Strahldise, wahlweise 4, 5, 6 oder
7 mm Druckluft- und Strahlmittelanschluss

Preise

mit Strahldiise aus geh. Stahl EUR/St 247,00

mit Strahldiise mit Hartmetalleinsatz EUR/St 414,00

mit Strahldiise mit Borcarbideinsatz EUR/St 472,00

Alle Preise sind netto zzgl. Versand, Verpackung und gesetzlicher MwSt. Glasner Sandstrahltechnik GmbH & Co. KG
Druckfehler und Irrtimer vorbehalten GildestraBe 44 D-49477 Ibbenbiren

Fon:+49 (5451)-5933-0
www.glaesner.de
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Hochleistungs- — Injektor — Strahlpistole
Modell Power

fuir héchste Strahlleistungen!
Zum Anschluss an Strahlmittelbehélter.

Bestehend aus:

Robuster Stahl- Mischkammer, Hochleistungs-
Handhebelventil mit max. Druckluft- Durchlass,
Regulierventil, Luftdise aus Hartmetall @ 6 mm,
HL- Strahldlse mit Hartmetalleinsatz @ 13 mm

Druckluftverbrauch:  ca. 2 m*/ Min. bei 6 bar BD.

Druckluftanschlusstiille: 19 mm

Strahlmittelanschlusstille: 25 mm

Preis EUR/ST 895,00

Alle Preise sind netto zzgl. Versand, Verpackung und gesetzlicher MwSt. Glasner Sandstrahltechnik GmbH & Co. KG
Druckfehler und Irrtimer vorbehalten GildestralRe 44 D-49477 Ibbenblren

Fon:+49 (5451)-5933-0
www.glaesner.de



